
附件：

大坝安全鉴定报告书
 eq \o\ad(水库名称,　　　　　　)：   泉州市彭村水库

鉴定审定部门：   福建省水利厅  
  eq \o\ad(鉴定时间,　　　　　　)： 2025年11月10日

	水库名称
	彭村水库
	所在地点
	德化县国宝乡格头村

	所在河流
	大樟溪支流浐溪
	总库容
	7843万m3

	水库管理单位
	泉州市彭村水库水资源调配中心
	鉴定组织单位
	泉州市水利局

	鉴定承担单位
	福建省水利水电勘测设计

研究院有限公司
	鉴定审定部门
	福建省水利厅

	工程概况：
彭村水库是一座以供水、防洪为主，兼顾发电功能的中型水库，工程等别为Ⅲ等；因大坝为混凝土面板堆石坝且最大坝高超过70m，大坝及溢洪道等永久性水工建筑物级别提高一级定为2级，输水系统为3级建筑物。水库坝址位于泉州市德化县国宝乡格头村附近，距德化县城关约11km，工程于2014年4月开工，2017年8月完工，2020年11月通过竣工验收，至今未开展续建、加固相关工程。水库主要效益如下：1）每年增加德化县城区供水量3715万m³、晋江下游供水量2860万m³，同时作为泉州市七库连通工程的水源工程，每年为龙门滩水库增加调水量1144万m³；2）将德化城区防洪能力由20年一遇提升至50年一遇；3）电站装机容量7.4MW，多年平均发电量2830万kW・h。

水库位于为闽江大樟溪支流浐溪干流，坝址以上控制流域面积144.5km²。水库初步设计批复正常蓄水位642.00m（1985国家高程基准，下同），相应库容7275万m³，兴利（调节）库容6994万m³，属多年调节水库；死水位588.00m，相应死库容281万m³；设计防洪高水位642.00m（P=2%），汛期限制水位640.22m，防洪库容497万m³；设计洪水重现期为100年（P=1%），设计洪水位642.07m；校核洪水重现期为2000年（P=0.05%），校核洪水位643.93m，总库容7843万m³。
水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水系统等建筑物组成。
大坝为混凝土面板堆石坝，坝顶高程645.50m，最大坝高92.5m，坝顶长308.602m，宽7.58m，防浪墙顶高程646.70m。大坝上游面为钢筋混凝土面板，坡比1:1.4。面板采用C25W10F100钢筋混凝土结构，顶高程642.50m，底高程553.00m，厚度由顶部的0.3m渐变至底部的0.61m，共布置29块，相邻的两块面板之间设置垂直缝，其中河床中部14块面板垂直缝间距12m，两岸15块面板垂直缝间距6m。面板在库底及两岸通过周边缝和C25W10F100钢筋混凝土趾板及溢洪道C30钢筋混凝土侧墙连接。趾板高程600.00m以上宽4.5m、厚0.6m，高程600.00m以下宽6.0m、厚0.8m，共设置20块，间隔20m～25m设置1条分缝。面板顶部设置高4.2m的C25钢筋混凝土防浪墙。面板垂直缝、趾板分缝设置2道止水，面板与趾板之间周边缝、面板与防浪墙底部衔接缝设置3道止水。大坝下游面为厚1m的块石护砌层，坡比1:1.35，高程615.50m、585.50m处各设1条宽2m的马道。大坝填筑料分为垫层区、特殊垫层区、过渡区、主堆石区、下游堆石区、粉质粘土铺盖、石渣回填区等。垫层区布置在面板下游侧，宽3m，顶高程642.50m，上下游坡比1:1.4。特殊垫层区设置在周边缝下游的一小片不规则的区域。过渡层区布置在垫层区下游侧，宽3m，上下游坡比1:1.4，顶部与坝顶路面的过渡层形成一个整体。主堆石区布置在过渡层下游侧，顶高程642.50m，上游侧坡比1:1.4，下游侧坡比1:0.25。次堆石区布置在主堆石区下游侧，顶高程642.50m，为改善坝体排水条件，次堆石区高程568.00m以下采用主堆石区填筑料填筑。粉质粘土铺盖布置在面板上游侧，顶高程584.00m，上游侧坡比1:2.0。石渣回填区布置在粉质粘土铺盖上游侧，顶高程584.00m，上游侧坡比1:2.5。
溢洪道为岸边式溢洪道，布置在大坝左坝端，由进水渠段、闸室段、泄槽段、挑流鼻坎段组成。进水渠靠近闸室段底板高程630.00m，水平投影长度114.933m；闸室段顺水流方向长26m，采用WES实用堰，堰顶高程633.00m，总净宽16m，采用C25钢筋混凝土结构，闸室段设2孔露顶式弧形钢质工作闸门，孔口尺寸8m×9m（宽×垂直高），每孔配备1台QHQ2×250kN弧门卷扬式启闭机，闸墩顶部设交通桥与启闭房，桥面与坝顶同高程；泄槽段水平投影长144.171m，分为渐变段与直线段，渐变段过流断面宽度由进口18.5m收缩至出口10m，直线段过流断面宽保持10m，底板及两侧导墙采用C30钢筋混凝土结构；泄槽出口设反弧段，反弧半径30m，挑角20°，鼻坎顶高程571.22m。
输水系统进水口布置于大坝右岸上游约115m处，采用分层取水岸塔式结构，共设5层取水口。沿水流方向，进水口前缘垂直布置1道拦污栅，孔口尺寸3m×43.8m（宽×高）；取水闸门位于拦污栅后方，设5扇潜孔式平面定轮钢闸门，孔口尺寸均为3m×3m（宽×高），各层闸门底板高程自下而上依次为583.00m、593.00m、603.00m、613.00m、623.00m，配备1台QPY800kN移动式启闭机（用于操作5扇取水闸门及拦污栅）；事故闸门位于取水闸门后方，设1扇潜孔式平面定轮钢闸门，孔口尺寸3m×3m（宽×高），配备1台QPG1250kN固定卷扬式启闭机。
大坝放空管利用原施工导流洞布置，采用1根DN900mm钢管，其进口中心高程572.50m，管身外包混凝土；在放空管出口端分岔出1根DN400mm钢管，作为生态放水管使用。
水库运行中存在的主要问题：1）大坝右岸下游615.00m高程岸坡浅覆盖层在强降雨时有局部溜坡风险；2）大坝表面变形外部观测设施布置存在不足，目前已完成整改；内部观测项目的部分测点已失效，由于此类测点为施工期预埋，不具备修复条件，建议作封存停测处理；3）坝顶兼作交通道路，但尚未开展专项安全论证。
水库大坝对下游的影响：1）通过拦蓄洪水有效提高下游德化县城区及沿岸城镇的防洪能力；2）为下游区域提供稳定水源，保障生产生活用水需求。

	大坝现场安全检查
	1.坝基、坝区：

2025年7月30日，大坝右岸下游侧高程615.00m附近近坝山坡表层覆盖层发生滑坡，塌方量约4m³～5m³，目前该滑坡已处理完毕。根据现有条件，强降雨时滑塌区附近表层厚约2m～3m的覆盖土层存在再次滑塌的可能性。潜在滑移区面积约10m2，总方量约20m3～30m3，方量不大，不会影响大坝安全，坝端山坡总体保持稳定。此外，坝体与两岸坡连接处无错动、开裂及渗水等异常情况。

两岸坝端山坡干燥，无阴湿、渗水现象。

2.大坝坝体：

坝顶路面完整，无错动、不均匀沉降等现象；局部仅存在路面表层裂缝，不影响结构安全。防浪墙结构完整，施工分缝附近发现1条竖向裂缝，成因系分缝两侧沉降不一致，不影响结构安全。下游护栏完整，无明显裂缝、破损、断裂及缺失现象。

上游面板总体外观完整、表面平整，未见明显破损；施工期及运行初期发现的面板与趾板裂缝，绝大多数已处理，处理后大部分未重新开裂，少数面板裂缝处理区存在宽度<0.1mm的细裂纹，裂缝整体处理效果较好，达到预期；未处理的裂缝均为未贯通缝或微裂缝，裂缝状况稳定且无发展；总之，面板与趾板满足正常使用要求。面板止水完好，仅左侧L4、L5面板顶部附近1处表面盖片存在破损；止水压条无缺失、断裂，但水位变化区锈蚀明显，建议尽快开展防腐除锈处理。

下游坝坡堆石体无异常现象；马道处混凝土挡墙及巡查步道虽有裂缝，但不影响大坝安全。坝脚处无阴湿、渗水现象，量水堰集水池内积水清澈；右岸坝周排水沟干燥，无明显渗湿痕迹。

3.溢洪道：

进水渠底板平整，无明显淤积、冲刷破坏；两侧翼墙及护坡稳定，无裂缝、滑移、坍塌、倾覆现象。

溢流堰堰面、底板及闸墩混凝土结构完整，无明显裂缝、冲刷破坏；仅右侧溢流孔堰顶局部存在粗骨料出露、露筋现象，不影响溢流堰正常运行。上部启闭房、交通桥混凝土结构完整，无明显裂缝、破损、露筋；启闭房内墙及屋顶干燥，无渗漏水痕迹。


	大坝现场安全检查
	泄槽段底板混凝土完整，无明显冲刷破坏；两侧导墙稳定，无滑移、坍塌、倾覆现象；左岸导墙上方边坡已采用喷射混凝土防护，边坡稳定，无开裂、滑移、坍塌迹象。
挑坎底板混凝土完整，无明显冲刷破坏；两侧导墙稳定，无滑移、坍塌、倾覆现象；挡墙混凝土结构完整，无裂缝、破损、露筋现象。
下游冲刷区护坦混凝土结构完整，无明显裂缝、破损、露筋及冲刷破坏现象；护坦下游侧基岩完整，无冲刷破坏。
4.输水系统进水口：

进水塔稳定，无明显滑移、倾覆现象；塔身水上部分及交通桥混凝土结构完整，无明显裂缝、破损、露筋等现象。启闭房内墙、屋顶干燥且无渗漏水痕迹，窗台及屋顶存在开裂，但不属于结构性裂缝，不影响安全。进水口边坡已采用喷射混凝土处理，边坡稳定，无明显滑移、坍塌迹象。
5.金属结构与机电：

溢洪道工作闸门外观良好、涂层完好，主要构件无明显变形，主要焊缝及热影响区无锈蚀、裂纹；水封橡皮无明显裂纹，闸门整体工作正常。启闭机外观良好、涂层完整，减速器与制动器运转正常；钢丝绳固定良好、排列整齐，钢丝绳、转动轮、齿轮等部位润滑良好；各保护装置运行正常，启闭机整体工作正常。控制柜柜体外观正常、表面涂层完整；内部器件工作正常、布线整齐、运行可靠；进出线电缆均穿管保护。
从运行状况看，输水系统进水口拦污栅满足运行要求。取水闸门外观完整，主要构件无明显变形；面板、梁格涂层局部脱落，主要焊缝及热影响区未见明显锈蚀、裂纹；门叶、滚轮附着较多污物，但滚轮可正常滚动；水封橡皮无明显裂纹，取水闸门整体工作正常。事故闸门外观良好，主要构件无明显变形，涂层完好；主要焊缝及热影响区未见明显锈蚀、裂纹；水封橡皮无明显裂纹，事故闸门整体工作正常。移动式启闭机及固定式启闭机外观良好，减速器与制动器运转正常；钢丝绳固定良好、排列整齐，钢丝绳、转动轮、齿轮等部位润滑良好；各保护装置运行正常，各启闭机整体工作正常。各控制柜柜体外观正常、表面涂层完整；内部器件工作正常、布线整齐、运行可靠；进出线电缆均穿管保护。
放水主管、支管及检修蝶阀、工作锥阀外观完好，涂层基本完整，仅局部有轻微锈迹，整体运行正常。
水库采用双回路供电（一路引自电网，一路引自电站），另配备1台容量为100kW柴油发电机组作为备用电源，同时设有接地设施，供电安全有保障。

6.近坝库岸：

左岸溢洪道公路边坡顶部及临空面高程660m、670m处发现横向和竖向裂缝，长度3.5m～8m，最大缝宽2cm～3cm，系施工期下部高程630m～660m不稳定岩体滑移所致，施工时已采用预应力锚索等措施处理；结合监测数据和现场检查，该边坡处理后稳定性良好，无异常。右岸坝顶以上公路边坡稳定，无开裂、滑移、坍塌等现象。此外，左右岸近坝库岸均无滑移、坍塌、掉块等失稳现象，整体稳定。

7.管理设施：

大坝水雨情监测设施设备配置齐全、运行状态正常，数据采集与传输稳定。变形、渗流、应力应变、环境量等各类安全监测设施总体运行正常，符合规范要求。

办公及管理用房结构安全，内部设施设备配置齐全，可满足大坝日常管理需求。

交通设施、通信设施、警报系统运行正常，防汛抢险储备物资可满足日常管理与防汛应急需求。存在的问题：坝顶兼作两岸交通道路，尚未开展专项安全论证，不利于大坝安全防护和水库日常管理。


	大坝安全分析评价
	工程质量评价
	1.工程区区域构造稳定性好，地震基本烈度为Ⅵ度；水库区地形与地质封闭条件总体优良，且水库运行多年未发现渗漏现象，无渗漏风险；两岸近坝库岸基本稳定。
2.大坝趾板建基面为弱风化上部黑云母花岗岩，堆石坝坝基为强～弱风化黑云母花岗岩，坝基开挖施工质量经检查验收合格。建坝期间对趾板基础进行全面固结灌浆，共完成325孔，设置20个检查孔，检查孔透水率为1.8Lu～2.65Lu；同时在趾板中部布设一排帷幕灌浆孔并向两岸延伸，共完成232孔，设置24个检查孔，检查孔透水率为1.73Lu～2.40Lu；上述趾板基础固结灌浆、帷幕灌浆施工质量均满足设计透水率小于3Lu的要求。水库蓄水运行以来，坝基及两岸坝肩无异常渗流现象，坝基与坝肩变形稳定。
3.趾板混凝土的抗压强度、抗冻及抗渗性能，经检验均满足设计及规范要求。2015年9月钻孔取芯的结果显示，其中5块混凝土抗压强度实测值为20MPa～25MPa；2016年3月超声回弹综合法的结果显示，18个趾板浇筑块中，10个构件强度推定值介于20MPa～25MPa，仅趾板右5浇筑块强度推定值为19.1MPa（低于20MPa），据此判定趾板局部混凝土未达到设计C25混凝土强度标准。经设计研究认为C20砼可满足结构设计要求，后期处理方式为对趾板右5浇筑块采用外包C25钢筋混凝土并表面涂刷环氧胶泥处理，其他强度缺陷趾板浇筑块则仅表面涂刷环氧胶泥；处理完成后经回弹法检测，混凝土抗压强度推定值介于25.1MPa～27.1MPa，满足设计要求，趾板混凝土缺陷处理效果良好。施工期及运行初期，趾板共发现33条裂缝，缝宽大多小于0.2mm，缝深小于15cm，未左右连通，其中31条已涂刷聚氨酯封闭处理，2条微裂缝暂不处理。本次安全检测，左岸趾板（高程638m）混凝土强度推定值为25.2MPa，满足设计要求。运行以来，左右岸趾板结构完整，已处理裂缝状况稳定、无再次开裂，未处理裂缝状况稳定、无发展，趾板满足正常使用要求。

4.面板混凝土的抗压强度、抗冻及抗渗性能，经检验均满足设计及规范要求。2017年3次检查，面板共发现324条裂缝，后期处理方式为缝宽≥0.2mm的裂缝采用凿槽、化灌、加盖板处理，对缝宽0.1mm～0.2mm的裂缝和缝宽<0.1mm的贯通缝采用表面涂刷聚胺脂封闭处理，缝宽<0.1mm的未贯通缝暂不处理。处理后在库水位相近的条件下，量水堰渗漏量较处理前有所减少，表明裂缝修补措施有效。本次安全检测，面板左L13段（高程638m）、面板右L15段（高程640m）等构件混凝土强度推定值分别为26.2MPa、30.0MPa，满足设计C25混凝土强度要求。运行以来，上游面板总体外观完整，已处理裂缝中大部分未出现重新开裂，少数处理区域出现细裂纹，但宽度均<0.1mm，不影响结构安全；未处理裂缝状况稳定、无发展，面板整体满足正常使用要求。此外，面板止水完好，止水压条无缺失、断裂现象，但在水位变化区域存在明显锈蚀。


	大坝安全分析评价
	工程质量评价
	5.大坝上游面垫层料斜坡碾压完成后，采用M7.5砂浆进行固坡平整，坡面平整度达标；迎水坡粘土与石碴填筑的厚度、坡比符合设计要求，填筑质量合格；背水坡干砌石护坡砌石紧靠密实、表面基本平整，经检验施工质量达标；坝体整体施工质量满足设计及规范要求。运行以来，下游坝坡堆石体无变形、沉降等异常现象，坝脚区域无阴湿、渗水痕迹，量水堰集水池内积水清澈，局部区域发现的裂缝（如坝顶路面表层裂缝、防浪墙竖向裂缝）不影响大坝整体结构安全。

6.溢洪道地基开挖、边坡喷锚支护及预应力锚索支护基本符合设计与规范要求；地基固结灌浆、帷幕灌浆施工质量满足设计及规范要求，溢洪道施工质量经检查验收合格。本次安全检测，溢流面、闸墩等部位混凝土抗压强度推定值分别为32.1MPa、34.4MPa～35.7MPa，均满足设计C25混凝土强度要求；牛腿混凝土抗压强度推定值35.0MPa，满足设计C30混凝土强度要求；各混凝土构件钢筋保护层厚度符合规范，且均为轻微碳化。运行以来，溢洪道各段混凝土结构完整，无异常冲刷现象；两侧翼墙、护坡稳定，泄洪冲刷区基岩无冲刷破坏现象；闸室右侧溢流孔堰顶虽存在局部缺陷，但不影响溢流堰正常运行。

7.输水系统进水口施工质量基本满足设计及规范要求。2015年9月至2016年4月，对进水塔不同高程进行三次钻孔取芯检测，结果显示部分混凝土抗压强度低于设计C25标准，后期处理方式为在615m高程以下外包200mm～600mm厚C25钢筋混凝土，并在进水口前侧及外侧迎水面涂刷环氧胶泥，以提升混凝土耐久性，该处理措施已于2017年1月6日通过验收。本次安全检测结果表明，进水口排架柱混凝土抗压强度推定值为40.9MPa，满足设计C30混凝土强度要求；混凝土构件钢筋保护层厚度符合规范，且均为轻微碳化。运行以来，进水口水上部分混凝土结构完整，进水塔稳定；窗台、屋顶局部裂缝非结构性裂缝，不影响安全；进水口边坡稳定，无滑移、坍塌迹象。

8.各金属结构制造、安装质量及启闭设备安装质量经检查验收合格。本次安全检测，溢洪道工作闸门、进水口事故闸门、进水口取水闸门的涂层厚度为216μm～751μm，平均值256μm～596μm，局部涂层厚度低于设计值 350μm；实测钢板厚度与原设计相近；结合外观质量检查，闸门腐蚀程度均评定为A级（轻微腐蚀）；焊缝探伤一次合格率均为100%；止水橡胶邵氏硬度检测结果为82.3～99.5，不满足规范要求的60±5。各闸门启闭机平稳工作时的电流不平衡度均小于10%，满足规范要求；启闭机电机绝缘电阻阻值为220MΩ～556MΩ，满足规范大于1MΩ的要求；坝区接地电阻1.0Ω，满足规范不大于4Ω的要求。本次现场检查，各闸门外观完整，主要构件无明显变形、锈蚀，涂层基本完好，工作正常；各启闭机外观良好，运行正常；各控制柜柜体外观正常，内部器件工作正常、布线整齐、运行可靠；水库采用双回路供电加备用电源的供电方式，供电安全有保障，能保证泄水设施闸门在紧急情况下正常开启。
综上，工程质量满足设计和规范要求，目前大坝无明显质量缺陷，处于正常运行状态，工程质量评为合格。


	大坝安全分析评价
	运行管理评价
	1.水库管理机构健全、管理制度齐全，在实际运行过程中执行情况良好，管理人员职责明晰。工程管理范围和保护范围实施方案已获泉州市人民政府批复，且该方案的实施情况已通过泉州市水利局验收。
2.大坝水雨情监测设施设备齐全且使用正常；同时设置有变形、渗流、应力应变、环境量等安全监测设施，测点布置基本合理，绝大部分监测设施工作正常；此外，交通设施、通信设施、警报系统及防汛抢险储备物资均能满足大坝日常管理和防汛抢险的要求。
3.制定的水库汛期调度运用计划、防洪抢险应急预案和调度规程已通过泉州市水利局批复，大坝安全管理应急预案已通过德化县人民政府防汛抗旱指挥部批复。
4.水库能按审批的调度规程合理调度运用。当前已布设的安全监测项目包括变形监测（含大坝表面变形、大坝内部变形、面板垂直缝、面板周边缝、面板脱空、两岸边坡表面变形与两岸边坡深层变形），渗流监测（含大坝渗流量、大坝渗流压力与绕坝渗流），应力应变监测（含面板混凝土应力应变、面板钢筋应力与面板混凝土温度），环境量监测（含上游水位、降雨量与气温），现有监测项目及观测频次均满足规范要求；同时水库管理单位能够按照规范规定每年对监测数据开展整编分析工作，及时掌握大坝安全性态。
5.水库能按要求制定维修养护计划，且经费来源可靠，大坝能得到及时且完善的维修养护。运行检查中发现的问题，通过日常维修养护即可解决，当前大坝处于安全和完整的工作状态。

综上，水库管理机构与制度健全，管理人员职责明晰；大坝管理设施完善；水库调度规程及应急预案等已制定并完成批复，且能依据审批后的调度规程合理调度运用，同时按规范开展安全监测工作，及时掌握大坝安全性态；大坝能得到较及时和较完善的维修养护，整体处于安全和完整的工作状态，大坝运行管理评为规范。

	
	防洪能力复核
	1.水库为中型水库，工程等别为Ⅲ等，大坝及溢洪道等永久性水工建筑物级别经提高一级后定为2级，输水系统为3级建筑物。大坝为混凝土面板堆石坝，原设计防洪标准设计洪水重现期为100年，校核洪水重现期为2000年，满足现行规范要求，不需要调整，本次安全鉴定所采用的防洪标准与原设计一致。

2.本次安全鉴定将水文资料系列延长至2024年，设计洪水采用水文比拟法进行复核，复核成果较初步设计小，从安全角度出发，坝址设计洪水成果无需调整，仍沿用初步设计成果，即坝址100年一遇设计洪水洪峰流量为1010m³/s，2000年一遇校核洪水洪峰流量为1700m³/s。

3.水库按批准的调度运用计划执行调度，其泄洪建筑物的泄流能力满足安全泄洪要求，下泄洪水不会影响大坝及其下游安全，洪水可安全下泄。
4.水库洪水调度运用方式符合水库特点，满足大坝安全运行要求，不需要修订。


	大坝安全分析评价
	防洪能力复核
	5.本次洪水调节计算成果与初步设计成果基本一致，出于资料延续性考虑，本次复核坝前特征洪水位采用初步设计成果，即设计洪水位642.07m、校核洪水位643.93m；其中设计洪水位低于面板顶高程642.50m，校核洪水位低于大坝实际坝顶高程645.50m，计算所需防浪墙顶高程645.85m低于防浪墙实际顶高程646.70m，大坝现状防渗体顶部、坝顶及防浪墙顶高程均满足规范要求。
综上，水库防洪标准及大坝抗洪能力均满足规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。

	
	渗流安全评价
	1.趾板基础按设计要求开挖，建基面岩体为弱～微风化，地质构造简单，局部存在的地质缺陷已完成相应工程处理，处理后无不稳定的渗流薄弱带。趾板基础岩体后续完成固结灌浆及帷幕灌浆处理，固结灌浆与帷幕灌浆检查孔透水率均满足设计及规范要求，趾板基础施工质量经检查验收合格。根据现场查勘，两岸坝基无异常渗漏现象，结合监测资料分析可知，坝基帷幕防渗效果良好，坝基及坝肩未出现渗漏及渗透变形问题。

2.两岸坝肩岩体为微风化～强风化，岩体透水性随断裂发育程度及风化状态变化，其中强风化带岩体为中等透水，弱风化带与微风化带岩体为弱透水～微透水。坝基开挖后，未发现明显地下水出露点；帷幕灌浆向两岸延伸，延伸长度符合规范要求。根据现场查勘，两岸坝肩无异常渗流现象；结合监测资料分析，大坝右岸绕坝渗流测点测值稳定，且与库水位无相关性，两岸坝肩不存在绕坝渗流安全问题。
3.大坝为面板堆石坝，采用面板、趾板结合接缝止水进行防渗，铺盖与垫层料起辅助防渗作用，过渡料发挥反滤保护作用；趾板基础已完成固结灌浆与帷幕灌浆处理，有效保障趾板与坝基间的防渗接触效果；面板、趾板混凝土及接缝止水施工质量均满足设计与规范的防渗要求。根据现场查勘，目前大坝面板、趾板状况良好，蓄水期发现的裂缝经处理后状态稳定，未出现发展迹象；结合监测数据可知，裂缝处理后渗流量有所降低；当前大坝渗流量稳定，无不利发展趋势，与同类工程相比，渗流量处于平均值区间；大坝面板、趾板防渗完整性良好，坝体渗流稳定。
4.溢洪道各段建基面以弱风化岩体为主，局部为微风化岩，未发现明显地下水出露点，基础地质条件较好；闸室基础已完成固结灌浆及帷幕灌浆处理，其中帷幕灌浆左岸向山体延伸且长度符合规范要求，右侧与大坝帷幕灌浆形成整体，固结灌浆与帷幕灌浆检查孔透水率均满足设计及规范要求，溢洪道基础施工质量经检查验收合格。闸室采用整体式钢筋混凝土结构，混凝土抗压强度符合规范及设计要求。根据现场查勘，溢洪道底板与两岸无异常渗流现象，闸室基础无接触渗漏及绕闸渗流问题；闸墩、溢流堰混凝土无明显渗水渗浆现象，溢洪道整体渗流稳定。

5.输水系统进水口采用岸塔式布置，为钢筋混凝土结构，施工质量经验收合格。从运行情况来看，进水口无异常渗流问题。
综上，大坝防渗和反滤排水设施完善，设计与施工质量均符合规范要求；通过监测资料分析，大坝渗流压力与渗流量变化规律正常；运行期间未出现渗流异常现象，大坝渗流性态安全，评为A级。


	大坝安全分析评价
	结构安全评价
	1.大坝变形监测成果表明，大坝内外部位移变化规律符合面板堆石坝一般变形特征，位移状态正常。从运行情况来看，大坝面板与趾板总体外观完整，下游坝坡及坝基未发现异常变形现象，坝坡稳定。
2.为分析面板坝的应力与变形情况，本次采用平面非线性有限元法进行复核，选用《水工结构有限元分析系统 AutoBANK6.1》为计算程序，并将坝体变形实测值与理论计算值进行对比。分析结果显示坝体变形实测值小于理论计算值；整个坝体主应力最大值出现在坝轴线处的基础底部，大坝应力处于正常状态。施工期及运行初期发现的面板与趾板裂缝多数已处理且效果达预期，未处理裂缝稳定，满足正常使用要求。

3.岸边溢洪道基础及边坡处理措施合适，其结构布置、泄流能力均满足规范要求；闸室的稳定与应力、边墙的抗滑稳定均符合规范规定，各工况下计算挑距/冲坑深度均大于3.0，满足规范要求。目前，溢洪道运行状态正常，泄洪消能冲刷区未出现异常情况。
4.输水系统进水口采用岸塔式布置，其孔顶在最低运行水位下的淹没深度为2m，满足规范不小于2m的要求，且各种工况下进水口整体稳定安全系数均满足规范要求。目前，塔式进水口水上部分混凝土结构完整，未发现明显裂缝、破损及渗漏现象；启闭房为钢筋混凝土框架结构，外观总体完好，不存在影响安全的质量缺陷；进水口边坡经防护处理后，未发现异常，边坡稳定，输水系统进水口可满足安全运行要求
5.左岸近坝库岸以岩质山坡为主，未发现不利地质结构面；右岸近坝库岸以土质边坡为主，边坡地形相对平缓。运行以来，左右岸近坝库岸均未出现滑移、坍塌、掉块等失稳现象，近坝岸坡整体稳定。
综上，大坝坝体变形实测值小于理论计算值且应力正常，溢洪道的泄流能力与结构安全、进水口的结构强度与稳定安全系数均满足规范要求，大坝整体无异常变形现象，近坝岸坡整体稳定，大坝结构安全，评为A级。

	
	抗震安全复核
	1.本工程区地震基本烈度为Ⅵ度，大坝抗震设防烈度为6度，符合规范要求；本工程主要建筑物级别为2级，可不进行抗震计算。

2.大坝、溢洪道及输水系统进水口结构稳定，混凝土强度满足设计要求。

3.大坝与溢洪道场地无地震断层效应、砂土地震液化等问题。
4.近坝岸坡总体稳定，地震作用下不会发生大规模滑塌。
5.工程抗震措施及防震减灾应急预案均符合要求。
综上，大坝采取的抗震措施符合规范要求，且工程场地无地震液化问题，大坝抗震安全，评为A级。

	
	金属结构安全评价
	1.金属结构布置合理，闸门及其相应启闭设备的设计、制作及安装质量符合有关规程规范的要求，经联合检查验收单元工程质量全部合格。

2.经复核，当前实际条件下溢洪道工作闸门、输水系统进水口取水闸门及事故闸门的结构强度、刚度与稳定性均满足规范要求，进水口拦污栅亦满足运行要求。本次安全鉴定针对金属结构开展了闸门腐蚀状况、焊缝质量、止水橡胶性能，以及启闭机电动机电气参数、绝缘电阻、坝区接地电阻等检测项目，其中闸门腐蚀程度评定为A级（轻微锈蚀）。目前，各闸门外观完好，主要构件无明显变形与锈蚀，仅取水闸门存在轻微锈迹，闸门工作正常；放水主管及支管、检修蝶阀及工作锥阀运行正常。


	大坝安全分析评价
	金属结构安全评价
	3.经复核，各闸门启闭机的启闭能力均满足要求。目前，各启闭机外观良好，主要部件运行正常，保护装置完整，接地系统安全可靠，启闭机工作正常；控制柜外观完好，内部布线较为整齐，运行可靠。
4.水库采用双回路供电（一路引自电网，一路引自电站），另配备1台容量为100kW柴油发电机组作为备用电源，供电安全有保障，能保证泄水设施闸门在紧急情况下正常开启。
5.本工程于2018年下闸蓄水，金属结构已运行7年，未超出规定的折旧年限（20年），且运行与维护状况良好，可满足正常使用要求。
综上，大坝金属结构布置合理，设计、制造及安装均符合规范要求；安全检测结果为 “安全”；闸门强度、刚度及稳定性的复核计算结果满足规范要求，启闭机启闭能力亦满足要求；工程配备备用电源，供电安全可靠；金属结构运行与维护状况良好，金属结构安全，评为A级。

	工程存在的主要问题：
1.大坝右岸下游615.00m高程近坝岸坡表面覆盖层在强降雨时存在滑塌、溜坡风险。

2.溢洪道右侧堰顶局部混凝土破损，存在少量粗骨料出露和露筋现象。

3.上游面板止水压条在水位变化区锈蚀明显。
4.溢洪道工作闸门、进水口取水闸门和事故闸门等闸门存在局部锈蚀、止水老化。

5.原设计坝顶无对外交通功能，目前坝顶兼作对外交通道路使用，不利于大坝安全和水库日常管理。



	大坝安全类别评定：一类坝

	对运行管理或除险加固的意见和建议：
1.对大坝右岸下游岸坡潜在滑移覆盖土层采取必要的护砌处理。

2.对存在缺陷的混凝土构件进行加固处理。
3.对面板止水压条、闸门锈蚀部位进行除锈防腐处理，更换闸门老化的止水橡胶，加强金属结构与电气设备的日常维护，定期开展金属结构安全检测。

4.建议实施坝顶交通改道。
5.按规范要求定期开展大坝变形、渗流、环境量等必设项目的监测，加强观测过程精度控制及检查监测记录，并及时对监测资料进行整编分析及归档。

	安全鉴定结论：
1.工程质量满足设计和规范要求，目前大坝无明显质量缺陷，处于正常运行状态，工程质量评为合格。
2.水库管理机构与制度健全，管理人员职责明晰；大坝管理设施完善；水库调度规程及应急预案等已制定并完成批复，且能依据审批后的调度规程合理调度运用，同时按规范开展安全监测工作，及时掌握大坝安全性态；大坝能得到较及时和较完善的维修养护，整体处于安全和完整的工作状态，大坝运行管理评为规范。
3.水库防洪标准及大坝抗洪能力均满足规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。
4.大坝防渗和反滤排水设施完善，设计与施工质量均符合规范要求；通过监测资料分析，大坝渗流压力与渗流量变化规律正常；运行期间未出现渗流异常现象，大坝渗流性态安全，评为A级。
5.大坝坝体变形实测值小于理论计算值且应力正常，溢洪道的泄流能力与结构安全、进水口的结构强度与稳定安全系数均满足规范要求，大坝整体无异常变形现象，近坝岸坡整体稳定，大坝结构安全，评为A级。
6.大坝采取的抗震措施符合规范要求，且工程场地无地震液化问题，大坝抗震安全，评为A级。
7.大坝金属结构布置合理，设计、制造及安装均符合规范要求；安全检测结果为 “安全”；闸门强度、刚度及稳定性的复核计算结果满足规范要求，启闭机启闭能力亦满足要求；工程配备备用电源，供电安全可靠；金属结构运行与维护状况良好，金属结构安全，评为A级。
综上所述，泉州市彭村水库大坝安全类别综合评定为一类坝。
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